6.pielikums

Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Ekas energoaudita parskats
(Pielikums MK 19.11.2013. noteikumu Nr.1340 redakcija)

Viesttes vidusskola

Valnu iela 7, Viesite,
Viesites novads, LV-5237

Riga, 2015



1. Vispariga informacija

1.1. Ekas identifikacija

1.1.1. Adrese

Valnu iela 7, Viesite, Viesites novads, LV-5237

1.1.2. Ekas kadastra numurs

56150010651001

1.1.3. Ekas klasifikacija

Izglitibas iestazu eka

1.1.4. Ekas dala (paskaidro, ja
novertgjums veikts ekas dalai)

1.2. Ekas Tpa$nieks/nomnieks

1.2.1. Nosaukums

Viesites novada pasvaldiba

1.2.2. Registracijas numurs

90000045353

1.2.3. Juridiska adrese

Brivibas iela 10, Viesite, Viesites novads, LV-5237

1.2.4. Kontaktpersona

Andris Baldunciks, Viesites vidusskolas direktors

1.2.5. Kontakttalrunis

(+371) 65245214

1.3. Energoauditors

1.3.1. Vards, uzvards

Sandris Liepins

1.3.2. Sertifikata numurs

EA2-0026

1.3.3. Uzp@mums*

Individualais darba veicgjs (pasnodarbinata persona)

1.3.4. Uzpémuma registracijas numurs*

IDV, 25038012017

1.3.5. Kontaktinformacija (talrunis, e-
pasts, adrese)

(+371) 29390456, sandris.liepins@inbox.lv

Piezime. * Nenorada, ja energoauditors ir fiziska persona.

1.4. Dati par energoauditu

1.4.1. Ekas apsekoSanas datums

16.01.2015.

1.4.2. Energoaudita parskata numurs

EA2-0026-2015-09




1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas

Vienibas nosaukums

Laukums, tilpums
(ja attiecinams)

Iss procesu apraksts

Energijas nes€ju sadalijums un
energijas pliismas **

Novertetais sarazotas/pateretas
energijas apjoms

kWh gada % no kopgja*
Siltumenergija centralizéta apkure 606 187 93,18%
karstais tidens 9121 1,41%
Pansionata S
dzivojamas un 3300,0 m’ s _Ventllaf: va 0 0,00%
administrativis caleas (izbuiveta, netiek lietota) ’
* Elektroenergija
apgaismojums 28910 4,44%
cita energija (datortehnika, sadzives o
iekartas, inZeniersistémas, citas) 6307 0,97%
Kopa 3300,0 m’ - - 658 424 100%

Piezime. Ja energoefektivitates noverte§juma un energoaudita parskata ir ieklauta informacija par eku, kura nav atseviska energonesgju uzskaite, bet €ka ir viena no vairakam
€kam ar kopigu energoresursu uzskaiti, $aja dala jauzrada visaptveroSa sist€émas energijas bilance, noradot visas logiskas vienibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un

kuras tiek patéréta/sarazota energija. Jaieklauj energijas bilancé ari vieniba, par kuru sastadits parskats.

* ka dala (%) no kopgja energijas nes€ja patérina apjoma uzskaites robezas

** _jeteicams pievienot sagatavotu shematisku energijas pliismu att€lojumu starp €kam un procesiem.

PIEZIME. Ja €ka tiek veikta tikai apgaismojuma iekStelpas uzlaboSana, kuru darbiba bitiski neietekmé &kas energoefektivitates novertéjumu un nomainamo/uzlabojamo iekartu
esoSais elektroenergijas patérin$ neparsniedz 20% no kopgja izmérita elektroenergijas patérina gada, ka arT projekta planotais kopgjais finans&jums neparsniedz 28 456,44 euro
energoaudita parskata aizpildit vismaz $adas sadalas: 1.dala — attiecinama visu sadalu aizpildiSana, 2.dala — attiecinama visu sadalu aizpildiSana, 3.dala — nav jaaizpilda, 4.dala —
nav jaaizpilda, 5.dala — dala 5.1. attiecinams aizpildit 5.1.5. un 5.1.6. punktu un to veidojosas kopsummas 5.1.7.punkta, 5.3.5.punkta attiecinama visu sadalu aizpildiSana. Pargjie
punkti 5.dala nav attiecinami, 6.dala — attiecinama visu sadalu aizpildiSana, 7.dala — attiecinams aizpildit 7.5. un 7.6. punktu un to veidojosas kopsummas 7.7.punkta, 8.dala —nav
attiecinams, Pielikums 1.dala — attiecinama visu sadalu aizpildiSana, Pielikums 2.dala — nav jaaizpilda, Pielikums 3.dala — attiecinama visu sadalu aizpildisana, Pielikums 4.dala —
attiecinama visu sadalu aizpildisana).
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2. Pamatinformacija par eku
2.1. Vispariga informacija

2.1.1. Konstruktivais risinajums Dzelzsbetona pamati, silikata kiegelu
sienas, dzelzsbetona panelu parsegums
2.1.2. Ekspluatacija nodosanas gads nav datu
2.1.3. Stavi [2.1.3.1. pagrabs ir (ir/nav)
2.1.3.2. tipveida stavi 2 (skaits)
2.1.3.3. tehniskie stavi 0 (skaits)
2.1.3.4. mansarda stavs ir (1) (ir/nav)
2.1.3.5. jumta stavs ir (1) (ir/nav)
2.1.4. Kopgja aprékina platiba (m?) 3300,0
2.1.5. Ekas argjie izméri (ja kai ir neregulara forma, garums (m) 58,0
pielikuma pievieno skici) platums (m) 53.9
augstums (m) 14,2
2.1.6. Ieprieks veiktie energoefektivitates pasakumi
N.p.k. Gads Pasakums
1 nav clijtfizu logu un ardurvju nomaina (88% apjoma)
) nav precizu |Ekas atseviSku fasades dalu siltina$ana 20 - 100 mm biezuma, apmetuma

datu atjaunoS$ana

2.1.7. Cita informacija

2.1.8. Ekas apsekosanas foto dokumentacija vai termogrammas pielikuma uz 2 Ipp.

Skice:

1- Vidusskolas €ka




2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri apkures perioda*

Aprékina parametri dzes€Sanas perioda*

_ Apréekina
Temperatiira - ] )
- Aprekina | Augstums, | Aprékina Perioda | Gaisa temperatura Perioda Gaisa
Nr Zonas IekJautas Platib id&jai tilpum ilgums | apmaina ilgums apmaina
k‘ numurs un |telpas/telpu grupas atiba videjais tpums Aprékina |Ara gaisa gl pmaty Aprékina |Ara gaisa & pmaiy
p- nosaukums nosaukums
m’ m m’ °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h
Vidusskolas €kas
macibu un
ZONA 1 [Administrafivas 3.300,0 3,30 10 890,0 | 21,0 -1,3 206 0,80 - - - -
telpas
ZONA 2 - - - - - - - - - - - -
ZONA... - - - - - - - - - - - -
Kopa 3300,0 - 10 890,0
Videji - 3,30 -

Piezime: * norada aprékinatas energoefektivitates noteik$anai izmantotos periodu parametrus
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3. Ekas norobeZojo$as konstrukcijas
3.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Biezums | Laukums siltuma starp buivkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
Nr. Norobezojosa s . caurlaidibas siltajam un aukstajam zudumu koeficients
.. Materials(-1) . _
p-k konstrukcija koeficients (U) pusém
mm m’ W/(m*K) K W/K
1 Durvis, koka Durvis koka ramjos ar 120 6,52 2,800 22,3 18,3
apdari
PVC ramyji, stiklojuma
2 Durvis, metala, PVC | paketes, metala durvis 70 10,18 1,800 22.3 18,3
(mainftas)
3 Logi, vitrinas koka | 208! koka konstrukcijas 70 47,95 2,600 22,3 124,7
ramjos
Logi PVC konstrukcijas
4 Logi, vitrinas PVC ramjos, dubultais 70 349,44 1,400 22.3 489,2
stiklojums
Logi PVC konstrukcijas
5 Logi, vitrinas PVC ramjos, dubultais 70 24,01 1,600 22.3 38,4
stiklojums (bojati)
0O.stava grida (uz Gridas seguma pamatne, 80
6 grunts) , ISO 13370 | parseguma panelis 220 1023,60 0,369 16,0 377,17
Citas gridas (saskareé | Parseguma panelis, esoSa 220
7 ar ara gaisu) , ISO siltuma izolacija, gridas 150 98,00 0,937 22,3 91,8
6946 pamatne un segums 30




Sicnas (bez Apmetums, mala kiegelis 10
8 izolacijas), pm . SICBCS, 1 510 347,57 0,941 22,3 327,1
virszemes, ISO 6946 | 2PMHEHHMS 10
. . . 10
Sienas (izolacija 20 e e
9 mm), virszemes, 18O | APmetums, mala kiegelis, | 510 526,35 0,659 22,3 346,9
6946 siltumizolacija, apmetums | 20
10
. . . 10
Sienas (izolacija 100 e e
10 | mm), virszemes, IS0 | APmetums, mala kiegelis, | 510 545,05 0,300 22,3 163,5
6946 siltumizolacija, apmetums 100
10
Sienas, pazemes, Dzelzsbetons, apdare 400
11 1SO 13370 (apmetums) 10 456,00 0,785 18,0 358,0
Virszemes dala, 400
12 cokols, ISO 6946 Dzelzsbetons, apdare 10 34,20 2,620 22.3 89,6
2.stava parsegums, Koka sijas ar 20
13 (3. stava gpdas_ . s11tum1_zolidcgals pildijumu 200 785.12 0318 223 2497
konstrukcija, beéninu | berama mineralvates 50
telpas), ISO 6946 izolacija
Jumta konstrukcija, I?Elgzrsei"as ar 20
14 saskarg ar ara gaisu, . . .. e 200 336,48 0,379 22.3 127,5
1SO 6946 s11tumlzplaf:1jas pildijumu 25
delu klajs, jumta segums
Nr. | Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma Temperatiiru starpiba
p.k. caurlaidibas koeficients (y), starp biivkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
siltajam un aukstajam zudumu koeficients
pusém
m W/(mK) K W/K




Logu, durvju konstrukciju

15 | Logi, durvis perimetralie termiskie tilti 661,30 0,10 223 66,1
16 | Ekas fasade Fasades termiskie tilti 912,00 0,40 223 364.8
Kopa ZONA 1 32515
ZONA 2
Biivelementa Temperatiiru starpiba
Biezums | Laukums siltuma starp buivkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
Nr. NorobeZojosa i . uxu caurlaidibas siltajam un aukstajam zudumu koeficients
.. Materials(-1) . _
p-k konstrukcija koeficients (U) pusém
mm m’ W/(m”K) K W/K

Nr. | Termiskie tilti Nosaukums Garums Termiska tilta siltuma Temperatiiru starpiba
p.k. caurlaidibas koeficients (), starp buivkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
siltajam un aukstajam zudumu koeficients
pusém
m W/(mK) K W/K

Kopa ZONA 2




9

PAVISAM KOPA (konstrukcijas un termiskie tilti), Hr (faktiskais) (W/K) 3251,5

Ekas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hrg normativais*(W/K) 1 436,8

Piezime. * Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495 "Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 002-01 "Eku

nn

norobezojoso konstrukeiju siltumtehnika"".
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4. Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalljums
4.1. Ventilacijas sistemas ekas zonas
4.1.1. Aprekina parametri

Aprekina . Ventilacijas sistémas| Darbibas ilgums Energijas
o . Vent. siltuma zudumu . . e
Zonas numurs un Apréekina. | tempe- Gaisa K . veids atgiiSana, vidgji
. ~ - oeficients Hve,
Nr.p.k nosaukums Tilpums ratlra apmaina
- (W/K)
(starpiba)
m’ °C 1/h W/K h %
Parametri apkures perioda
7ZONA 1, reZims 1** 10 890,0 22,3 0,80 2962,1 Dabiska 4 944 0%

ZONA 1, rezims 2**
2 7ZONA 2, reZims 1** - - - - _ - N
ZONA 2, rezims 2**

Parametri dzeséSanas perioda
ZONA 1 - - - _ _ _ :
ZONA 2
ZONA ...
Cita informacija: -

Piezime: * ieklaujot infiltraciju
** ja zona tiek ekspluatéta dazados temperatiiras un ventilacijas reZimos norada katru rezimu atseviski, uzradot reZima parametrus

4.1.2. Gaisa kondicion&$ana — dati par iekartam

Nr.p.k. lekartas nosaukums, modelis Razosanas gads Sarazotas energijas Parbaudes akts*
daudzums Pievienots Datums
(kWh/gada) (ja/me)

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013.gada 9.julija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par &ku energosertifikaciju", veicot energosertifikaciju €ka, ir javeic
parbaude un jasastada akts par dzes€Sanas iekartu parbaudi saskana ar noteikumu 5.pielikumu.

4.1.3. Cita informacija
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4.2. Apréekinatie siltuma ieguvumi eka *
4.2.1. Aprekina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu Kopgjie siltuma ieguvumi
No/uz siltuma izmantoSanas *ok
Zonas numurs un No No karsta No/uz AVK| procesiem, | ieguvumi koeficients
nosaukums Metaboliskie | apgaismojuma tdens s priek§metiem
Nrpk ieric€m sisteémas sistemarm
kWh/m® kWh/m® kWh/m® kWh/m® kWh/m® kWh/m® kWh/m® kWh gada
Parametri apkures perioda
FONA 1, ZONA 2, 6,08 4,94 0,52 0,00 0,00 6,73 99% 18,3 60 302

rezims 1**

7ZONA 1, ZONA 2,
rezims 2**

Parametri dzeséSanas perioda

ZONA 1 - - - - - - - - -

ZONA 2

ZONA ...

Piezime: * sadalijums saskana ar Ministru kabineta 2013.gada 25 jiinija noteikumu Nr.348 "Ekas energoefektivitates aprékina metode" 94.punktu.
** _ kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/rezima.

4.2.2. Cita informacija
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4.3. Siltuma piegade/raZoSana un parvade
4.3.1. Siltumenergijas razoSanas iekartas

lekartas Razosanas | Kurinama | Kurinama |Lietderibas| Sarazotas Parbaudes akts*
nosaukums, gads veids patérins koeficients siltum- Pievienots | Datums
modelis (vidgji gada), energijas (ja/ne)
noradit arT daudzums
mérvienibu (kWh/gada)
Juta RF KVS-| 03.07.2000. Malka 329,7 m3 0,75 630 488 né -
40, 2 gab.

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jtlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par &ku energosertifikaciju",
veicot energosertifikaciju €ka, ir javeic parbaude un jasastada akts par apkures katlu parbaudi saskana ar noteikumu

4 pielikumu.
4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma centraliz&ta siltumapgade
- |Atkariga piesléguma shéma
- [Neatkariga piesléguma shéma
X |lokala siltumapgade
4.3.3. Informacija par uzpémuma energobilancg
esoSajiem, teritorija izvietotajiem argjiem| -
siltumparvades tikliem (tiklu garums, caurulu un
siltumizolacijas parametri, tehniskais stavoklis)
4.3.4. Cita informacija -
4.4. Siltuma sadale — apkures sistema*
4.4.1. Apkures sistéma x vienas caurules (Cuguna radiatoru

apkure)

divu caurulu

cita tipa (noradit: - )

4.4.2. Siltumenergijas piegades regulésana, kontrole un
uzskaite zonas

siltumenergijas piegades regulésana notiek
gkas siltummezgla

4.4.3. Kopgjais siltumtrases garums

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

siltummezgla un &ka kopuma caurulu izolacija
neapmierino$a stavokli. Atseviski caurulvadu
posmi siltummezgla mainiti

4.4.5. Cita informacija

Piezime: * ja situacija atSkiras dazadas €kas zonas, var noradit atseviska tabula katrai zonai.

4.5. Karsta uidens sadales sistema

4.5.1. Karsta tdens piegades vid&ja temperatira (°C)

55 (vidgji)

4.5.2. Auksta tdens iepludes temperatira (°C)

5

4.5.3. Karsta tidens sagatavoSana X |sagatavosana siltummezgla

- |centralizEta apgade

- |individuala (ar karsta tidens silditajiem)
4.5.4. Karsta tidens sadales sistémas tips - |bez cirkulacijas

X |ar cirkulaciju

4.5.5. Kopgjais sadales shémas caurulu garums

nav datu

4.5.6. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

cauru]vadi €kas biivtilpuma bez izolacijas

4.5.7. Cita informacija
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5. Energijas pateérin$ un uzskaite
5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izméritie dati*' Vidgjais | Ipatn&jais Aprékinatie dati *’
. Siltum- Elektro- | Kopgjais | Ipatngjais |koriggtais**|korigétais*| Siltum- | Elektro- Kopégjais |Ipatngjais|CO, izmesu
Energljeig pater}ma energija, energija, vidgjais | (kWh/m® |(kWh gada)|’ (kWh/m’| energija, | energija, vidgjais | (kWh/m*| daudzums
sadalfjums* vidgjais vidgjais |(kWh gadd)| gada) gada) | vidgjais | vidgjais |(kWh gadd)| gada) | gadakg
kWh kWh kWh kWh
1 2 142=3 |47kopEal 6 7 8 7+8=9 | 10=9/kop
plat. gja plat.

5.1.1. Apkurei 630 488 0 630 488 191,06 630 488 191,06 | 606 187 0 606 187 | 183,69 |160 033,37
p-1.2. Karsta tdens 0 9121 9121 2,76 0 9121 9121 2,76 | 3621,04
sagatavosanal
5.1.3. DzeseSanai 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00
ventilacijai
5.1.5. Apgaismojumam 0 28910 28910 8,76 0 28910 28910 8,76 | 11 477,27
5.1.6. Datortehnika,
sadzives ickartas, 0 6307 6307 1,91 0 6307 6307 1,91 | 2503,88
Inzeniersistemas, citi
patérétaji*’
5.1.7. Kopa 630 488 44 338 674 826 204,49 606 187 | 44 338 650 525 | 197,13 |177 635,55

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadalfjumu sistémam ar
kopigu skaititaju

Karsta tidens sagatavosanai siltumenergijas (elektroenergijas) patérina aprékinam pienemts, ka to izmanto 20% apjoma no auksta

tdens apjoma.

Apgaismojuma aprékinam pienemta intensitate 10 W/m®, vidgji 9,6 h dien, ar vienlaicigu izmantosanu 25%.
Citiem patérétajiem izdalits izmérita (kop&ja) un aprékinata (apgaismojums) elektroenergijas apjoma starpiba.

Piezime.

*1 uzrada vidgjos patérina datus par pedgjiem diviem gadiem (2012. un 2013.gadu) no tabulam 6.3.dala. Ja nav izmérito datu, uzrada aprékinatos datus no tabulam
6.3.dala. Ja ir kop€ja uzskaite, datus uzrada viena aile, paskaidrojot 6.1.9.dala.
*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izm&ritajiem vid&jiem datiem.
*3 javeic sadalijuma aprékins pa pozicijam ar1 ja nav dalita uzskaite.
*4 norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami, bet kopa nesastada vairak ka 10% no kop€ja vid€ja izmerita elektroenergijas vai siltumenergijas patérina

apjoma.
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5.2. Kurinama patérins§* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pat€réti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadaliti pa energoresursiem
(ja nav skaitttaju radtjumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — p&c patérina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem
. i P . = - = =
Gads | Kurinama | Mér- |Emisijas Zemavkals g= 8 2 7 g ) @ @ Kopa
. s sadegSanas | 1S 2 <} = .2 .2, @ = 5] S 5} 5
veids vieniba | faktors |~ z 3 = = 4= 3= = &0 2. 2 > 5
siltums* = o S & S E E] = 3 = S 8
— e 2 < 2 — — < n @) Z A
2011 Malka m’ 0,264 4250 64 48 44 45 14 0 0 0 14 20 54 45 348
2012 Malka m’ 0,264 4250 52 98 48 28 14 6 4 2 10 18 24 31 335
2013 Malka m’ 0,264 4250 51 56 68 36 15 2 1 1 8 19 23 26 306
Piezime: neieklauj transporta vajadzibam patéréto degvielu.
* noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/mérvieniba)
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Siltumenergijas patérin$ apkures nodroSinasanai
%) . 72} o] 2 fla) _
Gads k= & " 2 ” % g B g e | Kopa
Sl 2l e|E | 2|2 5| 22 2 3
= = + 19
= 3 S g, s 5 = = ) X g
= = = < = = = < »n o z a
2011 [Kopégjais energijas patérins, kWh 122,40 | 91,80 | 84,15 | 86,06 | 26,78 | 0,00 0,00 0,00 | 26,78 | 38,25 | 103,28 | 86,06 | 665,55
2012 [Kopégjais energijas patérins, kWh 99,45 | 187,43 | 91,80 | 53,55 | 26,78 | 11,48 | 7,65 3,83 | 19,13 | 34,43 | 45,90 | 59,29 | 640,69
2013 [Kopégjais energijas patérins, kWh 97,54 | 107,10 | 130,05 | 68,85 | 28,69 | 3,83 1,91 1,91 15,30 | 36,34 | 43,99 | 49,73 | 585,20
630488

Kopgjais vidgjais (kWh gada)

|Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

‘Kopéjais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts
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5.3.2. Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavoSanai

.2 . é 7] é E
Gads = & " 2 " 7 = E = e | Kopa
'S 2 £ = z = .2 5 2 ) 0 0
= o= + Q
= o] S g, S = = = ) X °
= = = < = = = < » o z al
2011 [Kopégjais energijas patérins, kWh 1315,2 |1 1198,8 | 1303,6 | 1152,3 | 1094,1 | 547,0 | 349,2 | 393,0 | 1140,6 | 931,1 | 884,6 | 768,2 [11557,4
2012 [Kopégjais energijas patérins, kWh 721,6 | 1245,4| 1012,6 | 977,7 | 279,3 | 128,0 | 151,3 | 116,4 | 558,7 | 698,3 | 710,0 | 744,9 | 7344,1
2013 [Kopégjais energijas patérins, kWh 838,0 | 814,7 | 698,3 | 966,0 | 698,3 | 581,9 | 232,8 | 395,7 | 884,6 | 803,1 | 733,3 | 814,7 | 8461,5
Kopgjais vidgjais (kWh gada) 9121,0
|Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
[Kopgjais energijas patérips, kWh - | - ] - - -] -] -] -] 71«11 -1 -
Eksperta izmantotas metodes apraksts Karsta tidens sagatavosanai siltumenergijas (elektroenergijas) patérina aprékinam piepemts, ka to
izmanto 20% apjoma no auksta tidens apjoma.
Vienadojums:
[aukstais Gidens]*0,2*4190/3600*1000*50/1000
5.3.3. Auksta tidens paterins
%) - n vg .2 £ E
Gads = & " 2 ” % g B E e | Kopa
I = < = s g 28 5o 2 ] 2 s
He) - — o, + ()
g O < Qo s |§ 'I_:‘ =] 15} v o 5]
— e 2 < 2 — — < n @) Z A
2011 |Auksta Gidens patérins, m’ 113 103 112 99 94 47 30 75 98 80 76 66 993
2012 |Auksta idens patérins, m’ 62 107 87 84 24 11 13 10 48 60 61 64 631
2013 |Auksta idens patérins, m’ 72 70 60 83 60 50 20 34 76 69 63 70 727
Kopgjais vidgjais (m’ gada) 783,7
|Apréekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
[Aukstd dens patéring, m’ S [ =1 -1 -] =-1=1T=]=T=1=1=1-=1-
Eksperta izmantotas metodes apraksts Piezime. Pasiititaja iesniegtas informacija par auksta tidens kop&jo paterinu 2011. Iidz 2013.gada




5.3.4. Karsta tidens pat€rins

16

8] B 12}
v S — E
2] g 2] < .2 Ne) Ra) _
Gads i= IS 2 17 = 5 £ £ | Kopa
IS = a = @ 2 22 = o 5} 5
2 = = 3=y = = ) e 8 > 3]
g ] < Q. S |§ 'é =) & RY, o )
— S8 2 < 2 — — < n o Z A
2011 [Karsta idens patérins, m’ - - - - - - - - - - - - -
2012 [Karsta idens patérins, m’ - - - - - - - - - - - - -
2013 [Karsta idens patérins, m’ - - - - - - - - - - - - -

Kopgjais vidgjais (m’gada)

|Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

‘Karstﬁ fidens patérins, m’

165187 [ 173 177 11,9 72 | 42 | 79 | 148 | 13,9 | 133 | 133 | 1567

Eksperta izmantotas metodes apraksts

pienemts kalendara ménesa vidgjais izlietojums 20% apjoma no auksta fidens vidgja paterina 3 gados

5.3.5. Elektroenergijas patérins

7] - n vg .2 £ E
Gads k= & " 2 ” % g B = e | Kopa
! 2 = BN = k2 = 3 o) o )
:E| 5| 5| 5| §| 8| 5| 2|5 2| 35| 8
< i = < = = = < % o Z a
2011 |Kopgjais energijas paterins, kWh 6384 | 5683 | 5092 | 3109 | 2876 | 551 | 413 | 393 | 3630 | 4520 | 5407 | 6348 | 44406
2012  |[Kopgjais energijas paterins, kWh 5136 | 5946 | 4858 | 4143 | 3620 | 1059 | 1070 | 446 | 3684 | 4287 | 5025 | 5974 | 45248
2013 |Kopgjais energijas patérins, kWh 6021 | 5505 | 4145 | 4322 | 4481 | 828 | 450 | 881 | 3419 | 4439 | 4930 | 3940 | 43361
133015

Kopgjais vidgjais (kWh gada)

|Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

‘Kopéjais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts
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6. Energoefektivitates uzlaboSanas prieksSlikumi

6.1. Energijas un oglekla dioksida ietaupijumi

Piegadatas energijas ietaupijums* Oglekla dioksida
ietauptjumi,
nomainot
tehnologijas, kuras
. I Karsta tdens Mehaniskajai L T izmanto fosilos
Apkurei DzeséSanai . L Apgaismojumam Citi pateréetaji energoresursus, pret
NE. i sagatavoSanai ventilacijai tehnologijam, Kuras
k. Pasakums* izmanto
atjaunojamos
energoresursus
Aizvietotas
iezluegigjﬂérlrsls Emisijas iezluegigjﬂérlrsls Emisijas iezluegigjﬂérlrsls Emisijas iezluegigjﬂérlrsls Emisijas iezluegigjﬂérlrsls Emisijas iezluegigjﬂérlrsls Emisijas /:22;%;5: Emisijas
KWh/ga dé’ faktors ** KWh/ga dé’ faktors ** KWh/ga dé’ faktors ** KWh/ga dé’ faktors ** KWh/ga dé’ faktors ** KWh/ga dé’ faktors ** daudzums* faktors **
Kk
Pagrabstava sienu
siltinasana Iidz
caursalSanas
dzilumam (1 m no
zemes virsmas
plang&juma ltmena)
1 |ar paaugstinatas 193 189| 0,264 - - 912 0,397 - - - - - - - -
mitrumizturibas
polistirola
plaksném
(£<0,037
W/(m*K)), 100
mm biezuma
Jauna korpusa
austrumu sienas
siltinaSana, Veca
2 |korpusa dienvidu

sienas siltinaSana,
Sporta zales sienu
siltinasana,




ar siltumizolacijas
plaknsém
(£<0,038
W/(m*K)), 200
mm biezuma;
attiecinamas dalas
logu un durvju
ailu papildus
siltinaSana ar
mineralvates
plaksném (A<0,04
W/m*K) 30 mm
biezuma

Veca korpusa
béninu, esosas
pajumtes dalu
siltumizolacijas (5
cm) papildinasana,
siltinasana, ar
beramu
siltumizolacijas
materialu (akmens
vai celulozes vate,
A<0,04 W/m*K)
koka siju karkasa
300 mm biezuma
(paredzet 370 mm
karta (+20..25%) -
izolacijas s€Sanas
rezerve), veidojot
papildus
uzbeérumus 400
mm biezuma pa
parseguma
perimetru
termisko tiltu

18




mazinasanai

2.stava gridas
konstrukcijas
(saskar€ ar ara
gaisu) siltinasana
ar siltumizolacijas
plaknsém
(£<0,038
W/(m*K)), 200
mm biezuma

Sporta zales
ziemelu puses
logu nomaina,
septinu logu
nomaina jaunaja
korpusa, veca
korpusa dienvidu
puses otra stava
logu remonts vai
nomaina pret
bliviem PVC
profilu logiem ar
tris-stiklu
paketém. Loga
sistémas kopgja
siltuma
caurlaidibas
vertiba U<0,90
W/(m™*K)

Atlikuso,
nemainito durvju
nomaina pret
blivam PVC
profilu durvim ar
tris-stiklu
paketém. Durvju
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sistémas kopgja
siltuma
caurlaidibas
vertiba U<1,20
W/(m**K)

Ekas apkures
magistralu un
karsta idensvada
caurulvadu

7 |siltinasana
pagrabstava un
tehniskaja stava ar
siltumizolacijas
Caulam

Apkures sist€émas
cuguna radiatoru
skaloSana,
radiatoru

8 |aprikoSana ar
termostatiskiem
varstiem, apkures
sist€émas
reguléSana

KOPA|[193 189 0,264 0 -- 912 0,397 0 -- 0 -- 0 -- 0 --

* Aprekinatais energijas ietaupijums, ko dod energoefektivitates pasakuma ievieSana. Atbilstosi ja kads energoefektivitates pasakums samazina viena energonesgja patérinu, bet
palielina cita energonesgja patérinu — tas detalizéti janorada. Ja energoefektivitates pasakums dotaja pozicija palielina energijas patérinu, norada negativu ietaupijumu.

** ja Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 1.tabula noteiktas CO, faktoru vértibas ir korigétas saskana ar Ministru kabineta 2012.gada
14.augusta noteikumu Nr.559 1.pielikuma 5. vai 8.punktu, izmantoto emisijas faktoru aprékins jauzrada 6.2.dala.

*** Ja tiek veikti energoefektivitates pasakumi un ari fosilas energijas aizvietoSana, aizvietotas fosilas energijas daudzumu aprékina no energijas daudzuma, kas aprékinats péc pargjo
energoefektivitates pasakumu aprekinasanas

6.2. Izmantotie emisijas faktori (noradit kadi emisijas faktori izmantoti katram kurinamajam, iekartai. Ja veikts emisijas faktora aprékins saskana ar Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559 1.pielikuma 5. vai 8.punktu, uzradit emisijas faktora aprekinu.)




6.3. Papildu pasakumi
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Pasakumi, kurus sertificets arhitekts vai sertificéts blivinZenieris uzskata par nepiecieSamiem papildus energoaudita parskata noraditajiem pasakumiem un kuri
tieSi neietekme sasniedzamo CO, emisiju samazinajumu (izmaksas obligati ieklaujamas projekta ka neattiecinamas izmaksas).

Pasakuma nosaukums

Pamatojums un apraksts

finanséSanas avotu

Informacija par papildu pasakumu saskanoSanu ar
projekta iesniedzgju, ka arT par papildu pasakumu

7. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates uzlabosanas priekslikumi istenoSanas

Esosa situacija (Aprekinatie dati no

Prognoze péc energoefektivitates pasakumu

5.1.tabulas) istenoSanas (saskana ar 7.sadalu) Starpib‘a: €O,
Energijas patérina sadalfjums* Kopgjais T CO, emisija Kopgjais T CO, emisija erisuu «
oy Ipatngjais _ S Ipatngjais _ | samazinajums
paterms_ (kWh/m’ gada) kgCO,gada patern,ls_(kWh (kWh/m® gada) kgCO,gada %
(kWh gada) gada)
Patérina samazinajums
7.1. Apkurei 606 187 183,69 160 033,37 412 998 125,15 109 031,47 51 001,90
7.2. Karsta tidens sagatavosanai 9121 2,76 3621,03 8209 2,49 3 258,97 362,07
7.3. Dzes€Sanai 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7.4. Mehaniskajai ventilacijai 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7.5. Apgaismojumam 28910 8,76 11 477,27 23 679 7,18 9 400,57 2 076,70
7.6. Citi paterétaji*** 6 307 1,91 2 503,88 6 307 1,91 2 503,88 0,00
7.7. Kopa 650 525 197,13 177 635,55 451 193 136,73 124 194,89 53 440,67
7.8. Oglekla dioksida ietaupijumi, nomainot
tehnologijas, kuras izmanto fosilos
energoresursus, pret tehnologijam, kuras - - - - - - -
izmanto atjaunojamos energoresursus
7.9. Pavisam kopa- 53 440,67




Piezimes.

Oglekla dioksida (CO,) emisijas apjomu aprékina, balstoties uz valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs"
publicétajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti p&dgja siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacija atbilsto$i Ministru kabineta 2012.gada 27.marta
noteikumiem Nr.217 "Noteikumi par siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacijas nacionalo sistemu".

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem §Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.
** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un CO, emisiju samazinajums nevar parsniegt sakotng&ji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates

uzlabosanas priekslikumiem.

*** norada citus patérétajus, kas nav atseviSki detaliz€jami, bet kopa nesastada vairak ka 10% no kop&ja vidgja izmérita elektroenergijas vai siltumenergijas
paterina apjoma. Kopsummu ,,7.6. Citi paterétaji” jasadala pa pozicijam, ja taja icklautas iekartas, kuru energoefektivitate tiek izmainita projekta ietvaros,
uzradot §Ts iekartas un to energijas patérina raditajus atseviski.

Energoauditors

Sandris Liepins

(vards, uzvards)

(paraksts)

19.02.2015.

(datums)
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Piezime Oglekla dioksida (CO,) emisijas apjomu aprekina, balstoties uz valsts sabiedribas ar ierobezotu
atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs" publicétajiem emisijas faktoriem, kas
izmantoti pedgja siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacija atbilsto$i Ministru kabineta
2009.gada 17.februara noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnicefekta gazu emisijas vienibu
inventarizacijas nacionalo sistemu".

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata
sadalas.

** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un CO, emisiju samazinajums nevar parsniegt sakotngji
aprekinatos raditajus pirms energoefektivitates uzlabosanas priekslikumiem.

8. Apkures paterina korekcija (ja vidéjais telpas augstums aprékina zonas parsniedz 3,5 m
energoauditors veic siltumenergijas patérina parrékinu apkurei uz augstumu 3,5 m visam
zonam)

Kopgjais aprékina | Kopgjais aprékina | Energijas patérina | Parrekinatais paterins
tilpums tilpums dalits ar 3,5 prognoze apkurei (no | apkurei uz laukuma
7.dalas ,,Apkurei”) vienibu ar augstumu 3,5m
(3.kolonna  dalita  ar
2.kolonnu).
Piezime.

* augstums aprékina zona neparsniedz 3,5 m.
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekoSanas foto dokumenticija vai termogrammas

1. attéls. h ‘ 2. attéls.

N 3. attéls. 4. attéls.

5. laftéls. 6. attéls.
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7. attéls. 8. attéls.

13. attals. 14. attgls.
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2. Ekas norobezojosas konstrukcijas un tehniskds sistemas sasniedzamie raditaji pec
energoefektivitates pasakumu veikSanas

2.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoso konstrukciju veidu, kas aptver kopéja
aprekina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Buav-
element | Temperatiiru
a starpiba starp | Konstrukcija
Nr. | Norobezojos Biezum Laukums sﬂtumg b?VkOI}S'[I:lfk— s siltuma
~ N ] caurlai- | cijas siltajam zudumu
p.k a Materials(-1) b Kstaid Kocefici
konstrukcija 1 as. un aukstajam oeficients
koefici- pusém
ents (U)
2 W/(m2
mm m K) K W/K
1 I;‘EIY;Z D“gsjgyc 90 6,52 1,200 19,30 9,3
PVC ramyji,
Durvis, stiklojuma
2 metala, PVC | paketes, metala 70 10,18 1,800 19,30 20.9
durvis (mainttas)
Logi, vitrinas Logi kokg
4 PVC konstrukcijas 80 47,95 0,900 19,30 45,1
ramjos
Logi PVC
Logi, vitrinas |  konstrukcijas
5 PVC ramjos, tris Kartu 80 349,44 1,400 19,30 549,3
stiklojums
Logi PVC
Logi, vitrinas konstrukcijas
5 PVC ramjos, tris kartu 80 24,01 0,900 19,30 21,6
stiklojums
0.stava grida Grld;;:fng: ma 20
6 (uz grunts) , P i 1023,60 0,369 13,00 377,7
1SO 13370 parseguma 220
panelis
. - Parseguma
%lesl'{frr éd:rs panelis, esosa 220
7 ara gaisu) siltuma izolacija, 150 98,00 0,209 19,30 20,5
’ gridas pamatne 30
ISO 6946 un segums
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Sienas Apmetums, mala 10
8 | virszemes,  Kiegelis, >10 347,57 | 0,188 19,30 65,3
1SO 6946 siltumizolacija, 10
apmetums 200
(iz;%?: 20 Apmetums, mala 10
J kiegelis, 510
9 mm), Ttumizolaeii 5 526,35 0,659 19,30 346,9
virszemes siltumizolacija, 0
1SO 694 6’ apmetums 10
(iil?_lais. Apmetums, mala 10
olaca kiegelis, 510
10 100 mm), . = 545,05 0,300 19,30 163,5
virszemes siltumizolacija, 100
1SO 694 6’ apmetums 10
Sienas, Dzelzsbetons, 400
11 pazemes, siltumizolacija, 100 456,00 0,358 15,00 163,2
ISO 13370 apmetums 10
Virszemes Dzelzsbetons, 400
12 | dala, cokols, | siltumizolacija, 100 34,20 0,387 19,30 13,2
ISO 6946 apmetums 10
2.stava Koka sijas ar
parsegums, siltumizolacijas
(3. stava pildijumu 20
gridas berama 200
13 konstrukcija, mineralvates 50 785,12 0,128 19,30 100,5
béninu izolacija 300
telpas), ISO berama
6946 siltumizolacija
Jumta Apdz.i.re,
konstrukcija, .Il(toka. SUI%S ar 20
14 | saskargar | MTURZ S| 200 336,48 | 0,379 19,30 127,5
ara gaisu, _ prcijum 25
1SO 6946 delu klajs, jumta
segums
Temperaturu
Nr. .y Termiska tilta siltuma st_arplba starp .I.(ons.t ruk-
Termiskie . buvkonstrukc | cijas siltuma
p.k o Nosaukums Garums caurlaidibas o
tilti Koeficients () ijas siltajam zudumu
’ v un aukstajam | koeficients
pusém
m W/(mK) K W/K
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Logu, durvju
15 | Logi, durvis | Konstrukeiju ooy 55 0,10 19,30 66,1
perimetralie
termiskie tilti
16 | Ekas fasade Fasades | 915 0o 0,10 19,30 91,2
termiskie tilti
Kopa ZONA 1 21159
ZONA 2
Buvelement Temperatiru
. starpiba starp ..
. a siltuma _ " Konstrukcijas
Biezu | Lauku e buvkonstrukcija | .
Nr. “ e caurlaidibas o siltuma zudumu
NorobeZojosa NS ms ms . s siltajam un .
p.k . Materials(-1) koeficients . koeficients
konstrukcija ) aukstajam
’ pusém
mm m’ W/(m*K) K W/K
Nr. | Termiskie tilti | Nosaukums Garum | Termiska tilta siltuma Temperattiru
p.k ] caurlaidibas starpiba starp ..
; - " Konstrukcijas
) koeficients (), biivkonstrukcija | .
. siltuma zudumu
s siltajam un .
. koeficients
aukstajam
pus€m
m W/(mK) K W/K
Kopa ZONA 2 -
PAVISAM KOPA (konstrukcijas un termiskie tilti), Hr (faktiskais) (W/K) 21159
Ekas norobezojo$o konstrukciju siltuma zudumu normativais*(W/K) 1436,8
koeficients Htr

Piezime. * Aprekinats saskapa ar Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumiem Nr.495

"Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 002-01 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika

nn
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2.2. Ventilacija eékas zonas — sasniedzamie raditaji péc energoefektivitates uzlaboSanas
pasakumu veikSanas
2.2.1. Aprekina parametri

i Apre— Vent. siltuma Vepﬂ_lacuas Darblbas En(irvgljas
Apré- kina . sistemas ilgums | atglisana,
Zonas numurs un . Gaisa zudumu . S
kina | tempe- - . veids vidgji
INr.p.kl  nosaukums . - apmaina*| koeficients
Tilpums| ratiira
- Hve, (W/K)
(starpiba)
m’ °C 1/h W/K h %
Parametri apkures perioda
%S*NA L reZims |10 000 193 | 0,80 2962,1 Dabiska | 4944 0%
ZONA 1, rezims
D % 3% - - - - - - -
ZONA 2 - - - - - - -
Parametri dzeséSanas perioda
ZONA 1 - - - - - - -
ZONA?2 - - - - - - -

Piezime: * ieklaujot infiltraciju
** ja zona tiek ventiléta dazados rezimos norada katru rezimu atseviski, uzradot reZima parametrus

2.2.2. Ventilacija un gaisa kondiciongSana — dati par uzstadamajam iekartam

N.p.k| Iekartas nosaukums, | Iekartas | Iekartas | Siltuma | Planotais Planotais Planotais
modelis elektriska | raziba |atglSanas | paterétas sarazotas darba stundu
jauda (kW) m’/h |efektivitate| energijas energijas skaits gada
(%) daudzums daudzums
(kWh/ (kWh/
gada) gada)
Iekartu izvéle saskana
ar projekta AVK dalas - - - - - -
instrukcijam

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013.gada 9.julija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par €ku energosertifikaciju",
veicot energosertifikaciju &ka, ir javeic parbaude un jasastada akts par dzes€Sanas iekartu parbaudi saskana ar noteikumu

5.pielikumu.
2.3. Apréekinatie siltuma ieguvumi eka*
Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules | leguvu- | Kopgjie
No No/uz |[siltuma| mu siltuma
No - | No/uz . . . .
Zonas numurs un ) karsta proce- | iegu- | izman- | ieguvumi
Metabo- |apgaismo-| _ AVK . . y .
nosaukums S - ddens | . siem, | vumi | to$anas
Nr.p.k liskie juma S| siste- | .
o siste- ___ |priekSme- koefi-
iericem mam . )
mas tiem cients
kWh/ kWh | kWh/ | kWh/ | kWh/ | kWh/ 0 kWh/|kWh
2 2 2 2 2 2 % 2 _
m /m m m m m m° |gada
Parametri apkures perioda
fﬁNA Lrezims | cog | 494 | 046 | 0,00 | 0,00 | 58 | 99% [17,30 05876
ZONA 1, rezims - - - - - - - - -
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2**

ZONA 2 ; ; ; - - - -

Parametri dzeséSanas perioda

ZONA 1 ; ; ; - - - -

ZONA 2 - - - - - - -

Cita informacija

Piezime: * sadalijums saskana ar Ministru kabineta 2013.gada 25.jiinija noteikumu Nr.348 "Ekas
energoefektivitates aprékina metode" 94.punktu.
** _ kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/rezima.



3. Apgaismojuma tehniska informacija un energijas patérins
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INr.  [Telpa/vai Esosa situacija Prognoze Starpiba
p.k. [telpu Apgaismojuma |Apgaismo| Kopg&ja [Stundas| Paterins |ApgaismojumalApgaismojKopg&ja|Stundas| Paterins Energo-
grupa iekartas* juma |jauda W|gada h|kWh/gada| ickartas* uma | jauda | gada h | kWh/gada | paterins,
[imenis Itmenis w kWh
(vid.) Ix (vid.) Ix
1 Ekas  |[Luminiscentas, 434
aprékinu |halog€nas un 300 Iidz ar no-
zona Nr. kvéldiega 400 33000\ fopi | 28908 ) ) ) ) 0,0
1 spuldzes 10%
- - - - - - - - - - 0,0
- - - - - - - - - - 0,0
Kopal 33 000 28 908 - 0,0
* - norada gaismekla tipu, spuldzu tipu, spuldzes jaudu, kop&jo spuldzu skaitu.
4. Energijas paterin$ pirms un péc renovacijas pasakumu veikSanas citas iekartas*
Pirms energoefektivitates pasakumiem P&c energoefektivitates pasakumiem Starpiba
Nr. lekartas tips Nominala Vl(_iejfi Darba Enci,rgov- Nominala Vl(_iejfl Darba Encirgov- Energopaterins,
p.k. auda. KW sverta stundas oada patergs, Jauda. kKW sverta stundas | patgrins, KWh
Jauaa, KW 1 iauda, kW g kWh W liguda, kW| gada kWh

KOPA

* nenorada iekartas, kuru darbiba un energoresursu paterins$ netiek ietekmets projekta ievieSanas rezultata."




