Sertificéts buvinzenieris Raimonds Ozolins, sert.Nr. 20-6003

BiivinZenieris Sandris Liepin$

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Objekta nosaukums, adrese, kad.nr.:

Pasiititajs, pamatojums:

Apsekosanas uzdevums:

Atzinums izsniegts:

Atzinumu sanéma:

1. Visparigas zinas par buvi.
1.1 Buves veids:
1.2 Apbives laukums m?
1.3 Bavtilpums m’:
1.4 Kopégja platiba m’:
1.5 Stavu skaits:

1.6 Zemesgabala kadastra numurs:
1.7 Zemesgabala platiba, m’

1.8 Biives ieprieks€jais 1pasnieks:
1.9 Biives paSreizgjais 1pasnieks:

1.10. Biuivprojekta autors:

1.11. Buvproj. nosaukums un akcept. dat.

Viesites vidusskola,
Valnu iela 7, Viesite, Viesites novads, LV-5237
Kadastra nr.: 5615 001 0651 001

Viesites novada pasvaldiba,

ékas tehniska apsekoSana pirms renovacijas

Pirmsprojekta vizuala apsekosana, ekas

energoefektivitates paaugstinasanai

2015. gada 12. februari

paraksts atSifréjums

Izglitibas iestazu eka

2
m

11233 m’

3300,0 m’

2 virszemes, 1 jumta stavs
(pagrabstavs ir)

5615 001 0651

Viesites novada pasvaldiba

1.12. Biives nodosana ekspluatacija (gads): 1955.¢.

1.13. Biives konservacijas datums:

1.14. Biives renovacijas/rekonstr./restaur. gads:

1.15. Biives inventarizacijas plans Nr. datums

Viesites vidusskola
Valnu iela 7, Viesite, Viesites novads, LV-5237



Sertificéts buvinZenieris Raimonds Ozolins, sert.Nr. 20-6003
Buvinzenieris Sandris Liepins

2. Situacija.

2.1. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam:
Gruntsgabals atrodas Viesites pilsétas centralaja dala, kur skolas apbiive ieklaujas viena

un divu stavu privato IpaSumu apbiives teritorija.

2.2. Buves izvietojums zemes gabala:
Eka atrodas ar nelielu apbiives intensitati apbiiveta teritorija (skatit attéla Nr. 1). Ap eku
ir salidzinoSi daudz brivas teritorijas, kur lielako dalu aiznem zala zona, apstadijumi,

piebraucamie celi, gajéju celini un pagalma laukumu segumi.

1.att. Ekas izvietojums kopé&ja teritorijas plana.

2.3. Buves planojums

Apsekojama €ka ir divu stavu apjoma ar divslipju jumtu, jumta stavu (mansardu) un torna
izbiivi.

Eka sastav no diviem savstarpgji saistitiem korpusiem, kuriem pieslégts sporta zales
korpuss. Biives planojums atbilst tas funkcijai. Eka izvietotas macibu telpas, administracijas

telpas, u.c. lietojuma platibas.
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4. Buves dalas.

(Tetver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un
to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertejums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju
veidiem, buves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

Atskirigi kalposanas laiki ir maju buvkonstrukcijam, jumtiem un tehniskajiem tikliem
atkariba no izmantota caurulu materiala, piem&ram, apkures tikliem normativais kalposanas laiks

ir 10-20 gadi, auksta Gidensvada un kanalizacijas tikliem 15-30 gadi, gazes vadu tikliem 20 gadi.

Tehniskais
4.1. | Pamati un pamatne

nolietojums 30 (%)

Veca korpusa pamati izbliveti no dzelzsbetona, lentveida konstrukcija, Jaunaja korpusa -
salickama dzelzsbetona. Tehniskais stavoklis apmierino$s. No arpuses pamati apmesti ar
cementa javu, izveidota argjas apdares faktlira. Apmetums ir ar veéra nemamiem, lokaliem
bojajumiem. Ekas pamatu virszemes dalas siltuma pretestiba ir nepietieko$a un neatbilst
Latvijas biivnormativa LBN 002-01 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika" prasibam.

Ekai pa perimetru nav izbiivéta nokri§nu atvadisanas apmale. ApsekoSanas procesa tika
fiksets, ka betona apmalei nav veikti remonta darbi, apmalei tika fiks€ti tas izskalojumi un
nosédumi.

Pamatu izbiives kvalitate un pamatnes tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinoss.

2.att. 3.att.
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Tehniskais

4.2. | Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes
nolietojums 35 (%)

Ekai neso§as ir arsienas un iek$sienas ir veidotas no mala kiegeliem 51 cm biezuma. Dala
sienas rietumu fasade ir siltinatas ar siltumizolacijas materialiem aptuveni 100 mm biezuma.

No siltumtehnikas viedokla miira sienu siltuma pretestiba ir nepietickoSa un neatbilst
Latvijas biivnormativa LBN 002-01 "Eku norobezojoSo konstrukciju siltumtehnika" prasibam.

Nepilnigi funkcion€joSas lietus tidens novadiSanas sist€émas iedarbiba nesoSais mala
miiris pamatu dala ir ar paaugstinatu virsmas mitrumu.

Nesosas kiegelu Skérssienas kopuma apmierino$a tehniska stavokli. Parsedzes bez

butiskam, acim redzamam deformacijam apmierinosa stavokli.

4.3. | Karkasa elementi; kolonnas, rigeli un sijas Tehnisko nolietojumu
skatit saistitajas dalas

Ekas karkasa elementi — dzelzsbetona pamati, neso$as kiegelu $kérssienas ar biezumu
b=51 cm, ¢&kas kiegelu arsienas (b=51 cm), dzelzsbetona parsegumi koplictoSanas dalas

(vestibilos), koka siju parsegumi kabinetos un jumta dalas.

4.4. | PaSnesosas sienas nav datu

Pasnesosas sienas nav.

. Tehniskais
4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija, siltumizolacija
nolietojums 40 (%)

Apsekojamajai  €kai nav veidota deformaciju un temperatiiras Suve. Vertikala
hidroizolacija €kas apsekosSanas laika netika atsegta. Horizontala hidroizolacija tika apsekota no
€kas arpuses. Hidroizolacija, nemot véra sienu tehnisko stavokli ir daléji apmierinos$a tehniska
stavokli.

Visas €kas norobezojosas konstrukcijas, iznemot nomainitos logus un durvis, neatbilst

LBN 002-01 ,,Eku norobeZojoso konstrukeiju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.
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s Tehniskais
.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi
’ ’ nolietojums 25 (%)

Apsekojamajai pagraba €ka parsegums veidots no dzelzsbetona ~ h=22 cm augstuma.

ApsekoSanas procesa netika noverotas deformacijas parseguma elementos, kuras
liecinatu par ta nepietickamu nestspeju.

Lietus tidens novadiSanai ir izbiivéta jumta notekiidenu sist€éma ar aréjo savakSanu.
Parsegumi kopuma bez acim redzamam deformacijam un plaSiem salu izdaljjumiem.

Konstrukciju tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss.

_ I _ . Tehnisko nolietojumu skatit
4.7. | Buves telpiskas noturibas elementi

saistitajas dalas

Biive veidota ka nesosu kiegelu sienu un dzelzsbetona parsegumu elementu kopums. Visi
savienojumi uzskatami par stingiem, savstarp&ji veidojot telpisku noturibu. Atseviski vai nodaliti

telpiskas noturibas elementi €kai nav veidoti.

Tehniskais nolietojums
Jumta elementi: nesosa konstrukcijas, jumta klajs,
4.8. Konstrukcijas — 30 (%)
jumta segums, lietus @idens novadiSanas sistéma
Jumta segums — 40 (%)

Ekai ir divslipju jumta konstrukcija ar cinkota skarda segumu. Jumta segums korodgjis,
caurtek dzegu joslas.

Lietus tidens novadiSanas sistéma apsekojamajai €kai lielaka dala organiz€ta pa €kas

arpusi ar apalas formas térauda notekam.

4.att. 5.att.
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4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini

Nav datu

Apsekojamajai €kai nav lodzijas, balkoni vai lieveni.

4.10. | Kapnes un pandusi

Tehniskais

nolietojums 35 (%)

Apsekojamajai €kai ir dzelzsbetona kapnes. Atseviskas

Stavoklis kopuma apmierinoss.

vietas pakapieni izdilusi.

4.11. | Starpsienas

Tehniskais

nolietojums 40 (%)

Apsekojamajai €kai starpsienas izbiivétas no 38 un 51 cm bieza jaukta tipa kiegela miira

un koka konstrukcijas ar abpus€ju apdari. Starpsienas bez acim redzamam deformacijam un to

tehniskais stavoklis veért€§jams ka apmierinos§s. Konstatétas atseviskas kosmétiska rakstura

plaisas, kas liecina par starpsienu pamatu vai pamatnes nepietickamu nestsp&ju. Kopuma

starpsienu tehniskais stavoklis vertgjams ka apmierinoss.

4.12. | Gridas.

Tehniskais
nolietojums 30 .. 70

(“o)

Apsekojamajai €kai gridas segumi ir dazadi - parsvara koka gridas ar linoleja iesegumu,

fliz€ts segums un laminats. Sanitarajos mezglos gridas segums flizéts.

Kopuma gridu tehniskais stavoklis vertgjams ka apmierinoss.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvju, iekSdurvis, logi likas

Tehniskais
nolietojums no 20
Iidz 50 (%)

Logi un durvis kopa apsekojamajai €kai lielakaja dala ir no PVC ramjiem ar stikla pakeSu

pildijjumu , bet dalai €kas (ziemelu dala Sporta zalei) —logi koka ramjos ar dubultam stiklojuma

vertném un durvis koka ramjos.
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Kopuma logu tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss, iznemot logus, durvis koka
ramjos, kas morali, fiziski novecojusi, neatbilstosi LBN 002-01 ,,Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika” izvirzitajam prasibam, un kuru tehniskais stavoklis vértgjams ka neapmierinoss.

Atseviski PVC ramjos ekas dienvidu dala neblivi, ar paaugstinatu siltuma caurlaidibu.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

Apsekotajai ekai ir uzstaditas divas malkas krasnis apkures funkcijas nodrosinasanai, kas

pieslégtas €kas pagalma dala esoSam skurstenim.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsaizsardziba -

1. Ekas jumta segums ierikots no nedego$a materiala (terauda loksnes);

2. Nesosas jumta konstrukcijas ir no koka;

3. Parsegumi no koka sijam un dzelzsbetona fragmentiem;

4.  Kapnes ir dzelzsbetona;

5. Nesosas sienas, $kérssienas — mala pilnkiegeli;

6.  Norobezojosas un ickSsienas — mala pilnkiegeli.

4.16. | Iekseja apdare un arhitektiiras dalas Tehniskais

nolietojums 45 (%)

Apsekotajas platibas ieks€ja apdare bez plasiem salu izdalfjumiem. Vairuma telpam

iek$&ja apdarei nav veikts remonts no €kas ekspluatacijas uzsak$anas. Ekas pagrabstava mitruma
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un nepietickamas ar€jas hidroizolacijas ietekm& caur pamatiem sticas kapilarais mitrums,

veidojas peléjums un kalcija sali, kas boja iekstelpu apdari.

4.17. | Aréja apdare un arhitektiiras dalas Tehniskais
nolietojums 45 (%)

Ekas arsienu kiegelu miiris ar gludo un struktirapmetumu. Miira sienas konstat&tas
atseviskas mikroplaisas, paaugstinats materiala mitrums visos fasades laukumos. Ekai kopuma
nav veidotu izteikti augstvertigu dekorativu fasades elementu.

Fasades elementu apdares kopgjais tehniskais stavoklis vertejams ka daléji apmierinoss,

iznemot fasades laukumus ar paaugstinatu mitruma saturu un peléjusa apmetuma dalas.

5. Iek§€jas un aréjas inzenierkomunikacijas.

51 Auksta udens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, | Tehniskais
o krani, sanitartehniska iekarta, iidens patérina skaititaji | nolietojums 60 (%)

Eka pievienota pasvaldibas centralizétiem komunikaciju tikliem.

Udensapgades caurulvadu sistéema apsekotaja ekas dala veidota no melna metala.
Kanalizacijas vadu caurules no ¢uguna. Ieks€jie elektroinstalacijas tikli apsekotaja €ka ir kops
€kas uzcelSanas briza un ir daléji apmierino$a stavokli.

Iek$€jo inZenierkomunikaciju tiklu kopéjais tehniskais stavoklis vert€jams ka nosaciti

apmierinoss.

Karsta iidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
fdensmaisitaji, Zzavetaji, ar cieto  kurinamo
5.2. L ) . nav datu
apkurinamie udens silditaji, udens patéripa un

siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Ekas caurulvadi, izolacija, krani apseko$anas laika netika atseviski apliikoti.

Ugunsdzeésibas iidensvads, automatiskas sistémas un
5.3. _ ) ) nav datu
pretdimu aizsardzibas sistémas
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Ekas centralizeta, automatiska ugunsdrosibas signalizacijas sistéma netika apsekota.

Apkures sistema, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
Tehniskais

5.4. caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,
nolietojums 50 (%)

méraparati, automatika un citi elementi

Ekai ir divu caurulu apkures sistéma ar apaksg€jo sadali.
Sariisgjusie un standartiem neatbilstosie caurulvadi un to ventili janomaina pret jauniem
caurulvadiem ar lodveida varstu pieslégumiem regulacijas un sist€émas balans€Sanas iesp&jai.

Apkures caurulu tehniskais stavoklis vert€jams ka daléji apmierinoss.

26.att. 27.att.

55 Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to | Tehniskais
o pievadi, siltuma regulatori nolietojums 50 (%)

Eka parsvara ir ¢uguna (keta) radiatori un konvektori. Radiatori nav aprikoti ar varstiem
vai citam siltuma daudzuma regulésanas iericem. EsoSie regulacijas krani nav darba kartiba.
Sistemas darbiba kopuma ir neefektiva un nesabalanséta.

Apkures elementu kopdarbibas un tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

5.6. | Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekartas nav datu

Ventilacijas un gaisa kondiciong$anas iekartas netika atseviski apsekotas.

Ekas ventilacijas sistémas un tas elementu vizualais tehniskais stavoklis vertgjams ka

apmierinoss.
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5.7. | Argjas inZenierkomunikacijas -

Apsekojama €ka ir pieslégta pasvaldibas komunikacijam:

v Elektrosadale;

v Kanalizacija;

v Udensapgadei;

v Telekomunikacijas.

6. Kopsavilkums.

6.1. Biives tehniskais nolietojums

Ekas tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinasanas pakape noteikta laitka momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekmé, ka ar cilvéku darbibas d€l uz apsekoSanas bridi sastada uz visu eku

videji 45%.

Tehniskas apsekoSanas procesa netika atklatas konstrukcijas vai to elementi, kas
ir avarijas un pirms avarijas stavokli. Izpetes materialu analizé konstatétais galveno
nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis ir piemérots talakai ekspluatacijai.

Apsekotas €kas norobeZojosas konstrukcijas, iznemot mainitos logus, neatbilst LBN 002-

01 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

Ekas planojums un iekartojums, ka arl izmantoSanas apstakli atbilst miisdienu

labiekartojuma prasibam.

6.2. Secinajumi un ieteikumi

Izpetes materialu analiz€ konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais
stavoklis kopuma veértgjams ka apmierinoSs nesoSo konstrukciju turpmakajai
ekspluatacijai. Nemot vera Iidzigu bivju ekspluatacijas pieredzi var apgalvot, ka

ekspluatacijas resursi €kas turpmakai izmantoSanai (tuvakie 40 gadi) ir pietiekosi.
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Ieteikumi:
Izstradajot €kas renovacijas/rekonstrukcijas projektu €kas energoefektivitates

paaugstinaSanai, veériba japievers:

1. Japaaugstina parsegumu, arsienu un pamatu dalu siltumpretestiba (ka nedalams
pasakumu kopums), jaizbiuveé kvalitativa €kas nokriSnu apmale, jaizbiivé kvalitativa

pamatu hidroizolacija;

2. Jarisina jautajums par divvertnu logu un durvju koka ramjos nomainu;
3. Javeic jumta seguma atjaunoSana, labosana vai nomaina;
4. Bojato siltumapgades sistémas magistralo un karsta tidens apgades sist€émas caurul]vadu

siltumizolaciju nepiecieSams atjaunot, neizoletos caurulvadu posmus nepiecieSams izolet
atbilstosa kvalitate un biezuma;

5. Sartis€juSie un standartiem neatbilstoSie apkures sistémas radiatori, caurulvadi un to
ventili janomaina pret jauniem apkures sildelementiem, caurulvadiem ar lodveida varstu
pieslégumiem regulacijas un sisteémas balans€Sanas iesp€jai, javeic radiatoru skaloSana;

6. Bojatie vai nokalpojusie elektrosistémas (t.sk. apgaismojuma) elementi mainami;
Jaizbuive zibens aizsardzibas sistéma;

8. Dabigas ventilacijas vertikalas Sahtas tiramas.

Rekonstrukcijas/renovacijas darbu projektu izstradat un saskanpot atbilstoSi Visparigo

biivnoteikumu prasibam.

Tehniska apsekosana veikta 2015.gada janvari.

Apsekotajs:

sertific€ts buvinzenieris Raimonds Ozolins, sert.Nr. 20-6003

biivinzenieris Sandris Liepins
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