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Pasūtītājs:

Lapa

Lapas
1

1

Dz. Ozoliņš

G.Grunšteins

reģ.nr.45403016678 Topogrāfiskais plāns

info@aizkrauklesmernieks.lv
Spīdolas iela 7-1. Aizkraukle

tālr. 65124267 Platība:

SIA  ..Aizkraukles mērnieks..

1.49 ha

M1:500

Gatis Grunšteins (sertifikāta Nr. BC 545)

8. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes
kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla
precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
VZD kadastra lejupielādes datne - 333305.edoc (04.01.2017).

4. Inženiertehniskās komunikācijas  attēlotas  un
salīdzinātas ar  apkalpojošo organizāciju materiāliem.

2. Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5
(LAS-2000,5).

6. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.

5. Uzmērīšanā izmantotais atbalsttīkls:
Mērījumi veikti ar Trimble VRS Now TEC korekciju servisu,
kas balstās uz virtuālo bāzes staciju principu, VRS tehnoloģiju.
Korekciju ģenerēšanai tiek izmantotas visas tuvumā un tālumā
esošās bāzes stacijas, kas dod iespēju labāk modelēt Jonosfēru
un izslēgt tās radītās kļūdas mērījumos.VĢT mērījumi ir piesaistīti
ar parametrisko piesaistes metodi, tādā veidā piesaistot visām
LatPos bāzes stacijām.

1. Zemes gabals uzmērīts LKS 92 koordinātu sistēmā

04.01.2017Direktors

Mērnieks

ID Nr. 1/1/2017

Z

D

AR

NOVIETOJUMA SHĒMA

92

7. Apzīmējumi atbilst MK 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem
Nr. 281.

3. Uzmērīšana veikta 2017.gada 3. janvārī

Viesītes novada pašvaldība

Dzenīši 2, Elkšņi, Elkšnu pagasts Viesītes novads
Dzenīši 3, Elkšņi, Elkšnu pagasts Viesītes novads
Dzenīši 4, Elkšņi, Elkšnu pagasts Viesītes novads
Dzenīši 7, Elkšņi, Elkšnu pagasts Viesītes novads

04.01.2017

56580060100

56580060137

* Indras
* Elķšņu pamatskola* Dzenīši 1

* Dzenīši 5

* Katlu māja

Jaunā iela

Meža iela
Susējas iela

ELKŠŅI

* Uplejas * Pagastmāja

* Estrāde

* Dzenīši 2

* Dzenīši 3

* Dzenīši 4

* Dzenīši 7

     (mēroga koeficients 0.999717)

ORGANIZĀCIJA KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS DATUMS UZVĀRDS

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO
 APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

PARAKSTS

PARAKSTS

PARAKSTS

VZD KADASTRA INFORMĀCIJA Vektordati www.kadastrs.lv

Sakaru kabeļi

A/S "LATVENERGO" SADALES TĪKLS
ZIEMEĻAUSTRUMU REĢIONS

Elektrības kabeļi,
virszemes elektrolīnijas

333305.edoc 04.01.2017

SIA "VIESĪTES KOMUNĀLĀ PĀRVALDE" Ūdens vads, kanalizācija,
siltumtīkli 05.01.2017

SIA "LATTELECOM" Pakalpojumu
piegādes un uzturēšanas daļa

Austrumu reģionālā nodaļa

M.Blitsons

M.Jakubovskis05.01.2017

05.01.2017 H.Vilnis

9. Sadzīves kanalizācijas tekņu augstums uznests atbilstoši
datu uzturētāja rīcībā esošajai izpildmērījumu informācijai.

Reģistrācijas Nr.

2017. gada 10. janvārī

Dati ievadīti Viesītes novada datubāzē

0561815-TP-004109

Atkritumu urna

Lapene

Akmensdārzs
(iekārtota vieta
stādījumiem)

Soliņi

Dambretes
laukums Rotaļlieta-

vilcieniņš

Bērnu rotaļu
piramīda

Atkritumu urna

Soliņš

Šūpoles

Bruģa Līva 200x100x60 Kolle Betons iesegums (kombinēts
pamatā pelēkais 70% ar pa 10% no brūnā, sarkanā un zaļā
- kopā175,50m2

Betona ietves plākšņu iesegums
kombinēts ar bruģakmeni Līva (skatīt
atšifrējumu rasējumos (Kolle Betons) -
dambretes laukums 100,00m2

Smiltīm ieklāts laukums pēc esošās
grunts virskārtas izņemšanas. Slāņa
biezums 20-25cm. - kopā152,3 m2

Akmensdārzs (vieta ierīkota stādījumiem)
125,5 m2

(datums)

( sertifikāta Nr.)

( vārds un uzvārds)

( paraksts)

Šī būvprojekta ____________________ daļas
risinājumi atbilst Latvijas Būvnormatīvu un

citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko
vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas
vadītājs

AR

1-00099

ULDIS PASTNIEKSNR.

1.

Mērogs

M 1:250; dažādi

NOSAUKUMI

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI; SKAIDROJOŠS APRAKSTS;
NOVIETNES PLĀNS; DETAĻAS

Marka

AR1

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr. P.K. NOSAUKUMS

BŪVES TEHNISKI EKONOMISKIE DATI:

1.

2.

7.

4.

5.

6.

INŽENIERBŪVES KLASIFIKĀCIJA
PĒC CC KLASIFIKATORA

SMILTĪM IEKLĀTĀ BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA KOPĒJĀ PLATĪBA

SKARTO ZEMES GABALU PLATĪBA KOPĀ

241101
Sporta laukumi, trases

152,3 M²

BRUĢA "LĪVA" (KOLLE BETONS) IESEGTIE LAUKUMI

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
2. Novietnes pl;ans izstrādāts uz SIA "Aizkraukles mērnieks" izstrādātās topogrāfiskās pamatnes Latvijas normatīvo augstumu
sistēmā (LAS-2000.5).
3. Aktīvās atpūtas laukuma aprīkojums izņemot soliņu un atkritumu urnu  ir piemeklēts atbilstoši SIA "MK Dizains" ; SIA "NEO"
piedāvātajam, vai arī individuāli izgatavojamas detaļas. Pieļaujams aprīkojumu nomainīt uz jebkura cita ražotāja izstrādājumiem,
bet saglabājot mākslinieciskā tēla vērtību, izmērus un citus tehniskos parametrus izvēloties ne sliktākus kā SIA "MK Dizains"
izstrādājumiem.
4. Visa aprīkojuma iestrāde atbilstoši ražotāja noteiktajai iestrādes tehnoloģijai.

AKMENSDĀRZS (VIETA IERĪKOTA STĀDĪJUMIEM) 125,5 M²

U.Pastnieks

AR 1:250;
dažādi 01 01

Adrese:        BRĪVĪBAS IELA 10, VIESĪTE, VIESĪTES NOVADS
LV-5237, t:65245179 UP-10-0417

Būvproj. daļas. vad.

Izstrādāja

LAPASLAPAMĒROGSSTADIJARASĒJUMA MARKAARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.

UP-10-0417

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI; SKAIDROJOŠS APRAKSTS;
NOVIETNES PLĀNS; DETAĻAS

VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA
REĢ.NR. 90000045353

BP

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

SOLIŅŠ NEO BARCINO UM304MTP 1800MM GARŠ

ATKRITUMU TVERTNE "ARGO + PA692SGR"

Būvproj. vad.

U.Pastnieks

U.Pastnieks

Arhitekts Uldis Pastnieks
Laimdotas iela 1-1, Rīga, LV-1006, LATVIJA,

tālr.: +371 29287489,
e-mail: uldis.pastnieks@inbox.lv

LR Uzņēmuma reģistra Nr. 14025510400,
Arhitekta sertifikāts Nr. 1-00099

AKTĪVĀS ATPŪTAS LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA ELKŠŅU CIEMĀ
Dzenīši 2,3,4,7, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads

Kadastra Nr. 56580060157; 56580060116;56580060117;56580060100
   

PIRAMĪDA PIR 4.0-8-6.4 H=4metri, D=
6.4metri

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

VIENVIETĪGAS BĒRNU
ŠŪPOLES SM 1

VILCIENIŅŠ TMP
VILCIENS 4

ATKRITUMU TVERTNE "ARGO +" 2GAB.

161,1
161,1

Virsmu kritumu virziens

161111 Rotaļu laukuma stūru koordinātes

Esošās un projektētās grunts vai cita seguma virsmas augstuma atzīme
pie ēkas cokola (augšā esošā, apakšā projektētā)

161111

Betona apmales pazeminātās 1000x220x150 uz betona pamata. Kopā
153 metri.

14 387 M²

DAMBRETES- ŠAHA LAUKUMS IESEGTS AR BETONA
PLĀKSNĒM

154,35 M²

100 M²

SOLIŅŠ NEO BARCINO 1800mm 4GAB.

VIENVIETĪGAS BĒRNU
ŠŪPOLES SM 1

PIRAMĪDA PIR 4.0-8-6.4 H=4metri,
D=6.4metri

VILCIENIŅŠ TMP
VILCIENS 4

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Aktīvās atpūtas laukuma Elkšņos, Dzenīšos 2,3,4,7  ierīkošanas būvniecības iecere (paskaidrojuma rakts) izstrādāta
atbilstoši pasūtītāja Viesītes novada pašvaldības izsniegtajai specifikācijai un balstoties uz noslēgto līgumu.
Atpūtas laukumam paredzētā vieta ir izvēlēta kādreiz esoša rotaļu laukuma vietā pie esošajām daudzstāvu mājām.
Veicot zemes darbus saistībā ar rotaļu laukuma pamatnes ierīkošanu, izņemtā zemes kārta izmantojama pēc
nepieciešamības citur atbilstoši pašvaldības vajadzībām.
Nekādu inženierkomunikāciju ierīkošanu projekts neparedz.
Projekts paredz vairākus vides izglītības elementus. Atbilstoši vietas nosaukumam lapene tiek apgleznota ar dzeņu
stilistikas rakstiem. Akmensdārzs veidojams ar izglītojošu mērķi - tas apstādīts ar vietai raksturīgim augiem vienlaicīgi
veidojot stilistiski saskanīgu kompozīciju.

( paraksts)(datums)

VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAPasūtītājs:

Koka dēļu barjeras nostiprinātas ar mietiņiem, lai neļautu sajaukties
gruntij ar smiltīm. Kopā 27,5 metri.

2-3%

Betona bruģakmens, h=6cm vai ietves plāksnes, h=7cm

Smiltis, h=15-25cm
Blietēta grunts

Smilts (šķembu atsijas), h= 5-10cm
Šķembas fr.0-40mm, h=15cm

Renovējams zāliens pēc
trotuāra izbūves

Betona apmales pazeminātās
(1000X220X150)
uz betona B15 pamata

Esošā grunts

Ar bruģi vai betona plāksnēm iesegto
laukumu uzbūveŠaha laukuma uzbūve

Lapene

Informācija
plāksne
iefrēzēta
kantaina

koka baļķī

Kantaina
koka baļķis

100x100mm.
Krāsa kā

sētas

Jumta
materiāls

izvēlams -kā
lapenei

Informācijas stends

Informācijas stends veidojams materuiālā kā
lapene. Materiāls - skujkoks. Koka apstrāde -
vēlams zem spiediena piesūcināts ar sastāvu, kas
ilsgtoši ļauj koksnei pretoties atmosfēras iedarbībai
(vēlams ar vismaz 10 gadu garantiju). Koka beices
tonis - zelta ozols. Jumta materiāls - RUBEROĪDA
ŠINDEĻI PELĒKI TRIO SUPER 3-TAB 1060
(Midas LT Shinglas).

Lapene no NEOMĀJA ražojumu kataloja (modelis
"Armands).Materiāls - skujkoks. Koka apstrāde - vēlams zem
spiediena piesūcināts ar sastāvu, kas ilsgtoši ļauj koksnei
pretoties atmosfēras iedarbībai (vēlams ar vismaz 10 gadu
garantiju).
Grīda apdarināma ar terases dēļiem koka konstrukcijai
pieskaņotā tonī.
Koka beices tonis - zelta ozols. Jumta materiāls - RUBEROĪDA
ŠINDEĻI PELĒKI TRIO SUPER 3-TAB 1060 (Midas LT
Shinglas).
Lapene novietojama uz lieliem  akmeņiem uz tik punktiem, cik
prasa lapenes konstrukcija atbilstoši ražotāja prasībām.

Zemes gabalu robežas

Informācijas
stends

3. INŽENIERBŪVES APBŪVES LAUKUMS 584,6 M²

8. IZŅEMAMĀS GRUNTS APJOMS, KO PLĀNOTS PĀRVIETOT 49 M³

597687348
231274229

597693497
231263346

597686069
231259079

597680058
231262458

597661289
231259317

597667249
231248902

597674111
231252983

597675734
231253181

597683416
231239719

597683998
231235706

597685361
231236312 597693752

231245617

Betona ietves plākšņu iesegums
kombinēts ar bruģakmeni Līva (skatīt
atšifrējumu rasējumos (Kolle Betons) -
dambretes laukums. Dambretes pamatlaukumi

iesegti ar Betona ietves
plāksnēm 500x500x70. Tiek
kombinētas balti ietonētās ar
melni ietonētām plāksnēm.
Katrs krāsas kaukums veidots
no 4 ietves plāksnēm, tātad
kopā 1000x1000.
Dambretes kauliņi veidojami
no baltā un melnā krāsā
beicētām koka ripām
apmēram 600-700mm
diametrā un 400mm
augstumā. Koka kauliņu
apstrāde: zem spiediena
piesūcināti ar sastāvu kas ļauj
materiālam ilgstoši pretoties
atmosfēras iedarībai. Kauli;nu
skaits atbilstoši dmbretes
kauliņu komplektam.

Apmeles 1000mm platas ap pamatlaukumu
veidotas no sarkans krāsas Līva bruģakmeņa
600mm biezumā.

Dambretes kauliņu izgatavošanas matariāls precizājams atbilstoši izbūves pretendenta
piedāvātajam, kas nodrtošina kauliņiem divas īpašības: Pietiekami viegli, lai tos nebūtu lielas
grūtības pārvietot, bet arī pietiekami stabili. Matariāls ļauj garantēt maksimāli garu
ekspluatācijas laiku ( vēlams 10 gadi).

Koka konstrukciju daļas, ks apgleznojamas ar dzeņu
(putni) tematiku. Krāsas atmosfēras noturīgas. Var būt
stilizētas dzeņu formas. Skice saskaņojama lapenes
izstrādes gaitā

91,82
91,82

91,94
91,94

91,95
91,95

92,00
92,00

92,02
92,02

92,10
92,10

INFORMĀCIJAS STENDS 1GAB.

10.02.2017.

10.02.2017.

10.02.2017.

10.02.2017.


